MP STO 02/2024

LEISTUNGSERKLARUNG

gemal Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. MP STO 02/2024 fur das Produktionsjahr 2024

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

RK 8/16

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und StraRenbau
gemanl EN 13242

3. Hersteller:

Werk Stdcklkreuz

MP Vertriebs- und Aufbereitungs GmbH
Obermitterdorf 7

A —9113 Ruden

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm und Notifizierte Stelle(n):

EN 13242:2007
Notifizierte Stelle(n): Hoéhere Technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Villach, Baustoffpriifstelle, Nr. 2631

6. Erkiarte Leistung(en):

Siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkis entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die
Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von: MP Vertriebs- &

' ) Aufber?it ngs GmbH
G

Obermitfegiorf 7
9113 Rultéh

Franz Pruntsch T: +43 (0)4234 / 241
Ruden, 12.11.2024 WPK-Beauftragter

it

F=5t0e3a7 30

office@mp-ambh.at
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7. Erklarte Leistung

e

2631-CPR-0042

MP STO 02/2024

Wesentliche Merkmale Lefstung
RK 8/16
Komform, -grée und Rohdichte
4.2 Komgruppe 8/16
4.3 KomgrdRenverteilung Gc80-20
4.4 Komform von groben Gesteinskémungen NPD
5.4 Rohdichte NPD
Relnheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD
4.7 Qualitét der Feinanteile NPD
Anteil gebrochener Oberflichen
4.5 Anteil gebrochener und vollstidndig gerundeter Kémer in groben NPD
Gesteinskémungen

Widerstand gegen Zertrlimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertriimmerung von groben Gesteinskémungen NPD

Raumbesténdigkeit

6.5.2.1 Raumbesténdigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfalt von Hochofensttickschiacke
6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

keine industriell hergestelite Gesteinsktémung

Wasseraufnahme/Saugwirkung
5.5. Wasseraufnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt

C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten
Gesteinskdmungen

6.4 Wasserldsliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskérmungen

Quarzreicher Karbonatischer Kies
keine rezyklierte Gesteinskérmung

keine rezyklierte Gesteinskdrnung

6.2 Sdureldsliche Sulfate NPD
6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten von NPD
hydraulisch gebundenen Gemischen verandemn
Widerstand gegen Abrieb
5.3 Widerstand von groben Gesteinskérmungen gegen Verschlei NPD
Gefihrliche Substanzen:
- Abstrahlung von Radioaktivitét unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen  Kohlenwasserstoffen unbedeutend
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe
Verwitterungsbestiindigkeit/Frostbestindigkeit
7.2 ,Sonnenbrand*“ von Basalt kein Basalt
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Wasseraufnahme als
Vorversuch filr die Frost- Tau- Wechselbestédndigkeit NPD
7.3.3 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Frostwiderstand) NPD
Frelwlllige Angabe gemaR ONORM B 3132
Beurteilung der Feinteile gemat ONORM B 4811:2013 NPD
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