LPR 03/2022

LEISTUNGSERKLARUNG

gemaf Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. LPR 03/2022 fir das Produktionsjahr 22

Kenncode des Produkttyps:

GK 0/63, U10, A2

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11
Absatz 4:

UM W 77.22-3, Recycling-Baustoff gemdR BAWP 2017, Nassbaggerung Vellach

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskdrnung fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und StraBenbau gem4R
ONORM EN 13242:2007, Verwendungsklassen U10 gem#R RVS 08.15.01:2010

GemiaR BAWP 2017 dirfen Recycling-Baustoffe der Qualitiitsklasse A2 ungebunden oder zur Herstellung von Beton
unter der Festigkeitsklasse C12/15 oder bei der Festigkeitsklasse C8/10 unter der Expositionsklasse XC1 gemif
ONORM B4710-1 auBerhalb des Grundwasserschwankungsbereiches, fiir bautechnische Zwecke nur bei
bautechnischen MaRnahmen im unbedingt erforderlichen AusmaB verwendet werden.

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5: l

Franz Pruntsch GmbH, Obermitterdorf 7, A-9113 Ruden

System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukis geméaf Anhang V: l

System 2+

Harmonisierte Norm: ‘

EN 13242:2007
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

7. Erklarte Leistung: l

Siehe Seite 2

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung / den erklérten Leistungen. Verantwortlich fur die

Erstellung dieser Leistungserkl&rung ist allein der oben genannte Hersteller. Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des
Herstellers von:

Ruden, 21.06.2022 Geschiiftsfiihrer

Franz Pruntsch
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7. Erklarte Leistung

e

0988-CPR-1305

LPR 03/2022

Wesentliche Merkmale

Leistung
GK 0/63, U10, A2

Kornform, -gréfie und Rohdichte

4.2 Komgruppe 063

4.3 KomgroRenverteilung Ga78

4.4 Komform von groben Gesteinskdmungen NPD

5.4 Rohdichte NPD

Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD

4.7 Qualitét der Feinanteile NPD

Anteil gebrochener Oberflichen

4.5 Anteil gebrochener und vollstandig gerundeter Kémer in groben NPD
Gesteinskdmungen

Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zeririimmerung von groben Gesteinskérmungen NPD

Raumbestindigkeit

6.56.2.1 Raumbesténdigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsitikatzerfall von Hochofenstiickschlacke
6.5.2.3 Eisenzerfalf in Hochofenstlickschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskémung

Wasseraufnahme/Saugwirkung
5.5. Wasseraufnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt

C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten
Gesteinskémungen

6.4 Wasserlisliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskémungen

Heterogener Kies (fluviatiles Sediment)

keine rezyklierte Gesteinskérnung

keine rezyklierte Gesteinskérnung

6.2 Saureldsliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erh&rtungsverhalten von NPD
hydraulisch gebundenen Gemischen veréndem

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskémungen gegen Verschleift NPD

Gefihrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe

Klasse A2 gem. Bundes-Abfallwirtschaftsplan

Verwitterungsbestindigkeit/Frostbestindigkeit

7.2 ,Sonnenbrand* von Basalt kein Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Wasseraufnahme als NPD
Vorversuch fiir die Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Frostwiderstand) NPD

Freiwillige Angabe gem# ONORM B 3132

Beurteilung der Feinteile gemak ONORM B 4811:2013 NPD
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